AREA..

Impianti

Documento di valutazione dei rischi interferenziali

(Il presente documento e redatto in conformita .algd. 81/08)

La redazione del documento e stata eseguita dal

- Datoredi LavoroCommittente Timbro e Firma

in collaborazione con:
- Responsabile déervizio diPrevenzione €rotezione

- Dirigenti e Preposti

Nell'ultima parte del documento € presente unaoseziche l'appaltatore deve integrare per
completare la presente valutazione dei rischi.

Oggetto delle presente valutazione sono le possibihterferenze che si possono verificare
durante le operazioni di carico e trasporto percolto da eseguire all'interno del polo impianti
AREA IMPIANTI S.p.A. di Jolanda da Savoia.

La durata prestazione richiesta e di un anno (12 ns#) con impiego di autobotte e 1 operatore.
E prevista la possibilita di rinnovo, per ulteriori 12 mesi, ed eventuale proroga, per altri 6
mesi.

Gli operai della ditta in appalto devono essere fonati dall’appaltatore sui rischi specifici
della mansione svolta.

Sono escluse nella valutazione tutte le misure rdvgnzione e protezione proprie dell’'opera
richiesta all’appaltatore e derivanti dall’anali rischi eseguita dallo stesso (art. 28 — D.Lgs.
81/08 e ss.ii.).

Qualsiasi altra opera aggiuntiva non specificateliesta dovra essere preventivamente analizzata
e autorizzata.

L'opera di ditte diverse da quella in appalto doesdere preceduta da un incontro di formazione ed
informazione con relativa reqgistrazione.

PROCEDURA OPERATIVA:

L’appaltatore giunge all’accettazione con il propautomezzo e fornisce le proprie generalita
alladdetto. L'addetto all’accettazione indica alltista quale dei due punti di raccolta percolato
deve esegquire le operazioni di carico.

1) Perisili a fianco dell'impianto lavorazione rifidifferenziati I'autista deve percorrere parte
del perimetro del polo impianti fino a giungeresai, affianca il mezzo alla presa di carico,
attiva le 4 frecce di segnalazione, indossa il paito A/V, le scarpe antinfortunistiche e
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AREA..
scende dal mezzo. Delimita la zona di lavoro posando i coni rifrangenti stradali. Solo
dopo aver segnalato la zona di lavoro, posson@neize operazioni di travaso percolato.
Al termine delle operazioni l'autista provvederataaliere le delimitazioni di cantiere,
percorrera la viabilita interna secondo le indioazistradali (giro a senso unico di tutto il

perimetro dell'impianto o giro dell'impianto RDM) portera all'accettazione per ritirare |l
formulario rifiuti. (vedi planimetria sito)

2) Per isili a fianco dellimpianto di cogenerazidnmegas |'autista deve percorrere la strada a
fianco del lavaggio automatico mezzi in contromaando sempre la precedenza a chi si
trova di fronte. L'operazione di percorrere contesra la strada € necessaria in quanto il
mezzo ha la bocca di carico sul lato destro.

Una volta giunto nella zona di carico attiva lerdcte di segnalazione, indossa il giubbotto
A/V, le scarpe antinfortunistiche e scende dal mezRelimita la zona di lavoro
posizionando i coni rifrangenti stradali. Solo da@y@r segnalato la zona di lavoro, possono
iniziare le operazioni di travaso percolato.

Al termine delle operazioni l'autista provvederataaliere le delimitazioni di cantiere,
svoltera il mezzo nel piazzale antistante I'ardautrirecuperabili, percorrera la viabilita
interna secondo le indicazioni stradali e si pari@i’accettazione per ritirare il formulario
rifiuti. (vedi planimetria sito)

All'interno di tutto I'impianto € vietato fumareyansitare in aree diverse da quelle proprie del
lavoro da compiere e ostruire la viabilita interi@er qualsiasi informazione Il'autista deve far
riferimento agli addetti all'accettazione.

VALUTAZIONE E CRITERI DI DEFINIZIONE DEI RISCHI
Probabilita del danno

Valore Livello Criteri

1 Possibile La situazione riscontrata e tale dagurare danni solo a
sequito del verificarsi di circostanze del tuttovnpevedibili.
Non esistono simili precedenti.

2 Poco Si ha notizia di fatti simili accaduti nella concbamza di
probabile particolari situazioni sfavorevoli. Non vi sono mlenti per
ritenere prevedibile il verificarsi di un danno

3 Probabile La situazione é tale da lasciare preneeche si possono
verificare dei danni ai lavoratori, anche se nomoudo
immediato ed automatico. Casi simili sono suffitéenente
frequenti da ritenersi probabili.

4 Molto Esiste un rapporto diretto tra la situazione aetilficarsi del
probabile danno. Alcuni eventi si sono gia riscontrati ineamla.
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Gravita del danno

Valore Livello
1 Lieve
2 Medio
3 Grave
4 gravissimo

Criteri

L’ipotetico danno puo causare inabilita kdabro abbastanza
contenuta, ovvero gli effetti sulla salute sonoitiat a
situazioni di disturbo o di disagio senza altresaguenza.

Il danno puo provocare delle assenze prolungatsemza
effetti invalidanti permanenti. Le condizioni dviao
superano il livello di semplice disagio fisico, man si

prevede il verificarsi di effetti irreversibili.

Si possono prevedere conseguenze piugesty capaci di
produrre al lavoratore lesioni con invalidita perneati. |

danni per la salute possono avere degli effedversibili e in

alcuni casi anche invalidanti

Le condizioni di lavoro possono oggathente fare
prevedere la possibilita di danni estremi: letakhwalidita
totale

Il valore R=PxG e compreso fra 1l e 4 : RISCHIO BASES
Il valore R=PxG é compreso fra 5 e 8 : RISCHIO MBOD» MODERATO
Il valore R=PxG e superiore a9 : RISCHIO ALTO

Attivita svolte dal datore di lavoro committente tikita svolta dall’appaltatore

Copparo — Via A. Volta 26/a

Gestione amministrativa: attivita di contabilita
gestione dei contratti e degli acquisti, gestione
del personale, comunicazione, controllo di

gestione.

Gestione tecnica: servizi tecnici, qualita,

ambiente e SPP.

Nessuna presso questa sede

Jolanda di Savoia, - Via Gran Linea 12 Carico percolato
Polo impianti: attivita di gestione discariche,
stazione di stoccaggio rifiuti (R13) e impianto

RDM
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Rischi e misure di prevenzione e protezione redddat@ommittente:

Rischio P| G| R Misure di prevenzione e protezione da adottar
Incendio, esplosiong? 2 |4 Informazione e formazione. Piani di evacuagjo
incidente, infortunio presenti nei vari locali. Divieto di fumo e di ush

fiamme libere. Presenza di estintore sul mezzo
dell'appaltatore.

Scivolamento, cadutg?2 |3 |6 | Scarpe con puntale e suola in acciaio, suola
urti e contusioni antisdrucciolo e antiscivolo. Fare attenzione allato
del terreno nei pressi delle zone di attacco pemaso.

Rischio elettrico 2 | 3] 6 Le operazioni che l'appalta deve eseguire non
necessitano l'utilizzo di Energia Elettrica

Investimento dal 3 |3 Prestare massima attenzione nel transitdiateaho
automezzi in manovra degli ambienti aziendali di Jolanda di Savoia deye
possibile la presenza di mezzi in manovra. Indessar
indumenti AV. Segregare la zona di intervento |nei
pressi dei bacini di contenimento dei sili con goni
rifrangenti. Tenere il mezzo con le 4 frecce| di
segnalazione accese.

Sversamento di prodottp2 2 |4 Le operazioni devono essere eseguite sengme $
pozzetti raccogli goccia presenti nei pressi datjicch
per i travasi.

Nel caso di contatto accidentale con percolato e
necessario lavarsi immediatamente. Eventuale apalis
del percolato e reperibile presso l'ufficio acceiae
(pesa) all'ingresso del polo impianti.

Tagli, schiacciamenti2z |2 |4 | Le apparecchiature utilizzate dovranno essenéormi
contusioni, per utilizz alle normative in materia. Dovranno essere utitega
di apparecchiatur conformemente a quanto prescritto nei manuali delso
dell’appaltatore in mod dovranno essere regolarmente manutentate. Tutti i
non idoneo dispositivi di protezione e sicurezza dovranno ksse
presenti e funzionanti.
| DPI derivanti dalla valutazione dei rischi della
stazione appaltante dovranno sempre essere indossat
durante le operazioni.

o o Y

Incidenti fra mezzi 2 1 2 L'area di cantiere desssere ben segnalata e deve
essere vietato il transito a personale e mezzadloietti.
Il transito dei mezzi in ingresso ed uscita deveeawe
a passo d’'uomo.

Eventuali fornitori di materiali devono essere
preventivamente informati e formati dall'appalta&or
Per prelevare il percolato nei sili a fianco defiiianto
di cogenerazione l'autista deve percorrere undrelit
strada contromano dando sempre la precedenzasa/chi
trova di fronte.
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Rischio P| G| R Misure di prevenzione e protezione da adottar

Utilizzo di attrezzaturel 1 1 |L'utilizzo delle attrezzature della committenzaiétato.

della committenza

Interferenze con ditte |2 |4 |Ilavori potranno essere eseguiti solo a zona sgamb

terze o con conferitori dli

rifiuto

Rumore 1 1 1 | Alllinterno del area di lavoro il rumore pesde €
inferiore agli 80 dB.

Rischio 1 2 2 Se durante I'esecuzione delle opere richiéspgesent

Biologico/Chimico notevole quantita di polvere € necessario l'utdizti
mascherine.

D

Rischi e misure di prevenzione e protezione redddtbappaltatore (compilazione obbligatoria):

Rischio

Pl G

R

Misure di prevenzione e protezione da adottar

Analisi rischi esequita da:

Firma Leggibile e Timbro RSPP aziendale

oppure

Nessun rischio agqgiuntivo (si approva nella suaresza i

presente piano)

Firma Leggibile e Timbro RSPP aziendale

Z\\MAURO\626\art. 7 e DVRI\2019\Area Impianti\Pefa gara INDVRI percolato.doc



AREA..
impianti

Numeri di emergenza utili:

soggetto telefono
Carabinieri 112
Pronto Soccorso 118
Vigili del Fuoco 115

Numeri personale AREA IMPIANTI S.p.A. per segnatami

Sede Nome Telefono
Jolanda di Savoia Govoni Stefano 348-2651981
—via Gran Linea (Crispa) | Camatarri Giovanni 348-2910266
Copparo Evangelisti Mauro (RSPP) 347-2752129
— Via A. Volta

Note per I'appaltatore.

| riferimenti e le prescrizioni riportate nel prese documento dovranno essere scrupolosamente
seguite ed integrate nella parte di competenza.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza emportamenti inadeguati del personale esecutore
dell’'opera comporteranno 'immediato fermo lavotialontanamento del personale.

Il datore di lavoro Committente L’'appaltatore
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Registrazione della formazione (da eseguirsi primdell'inizio dei lavori)

In data si e svolto un incontro fawoatra il committente, nella figura di
in qualita di , €

'appaltatore, nella figura di in qualita

di

E stato illustrato il presente documento, il conopugstimativo dei costi della sicurezza

interferenziale e sono state esplicate le normepootamentali e di sicurezza all'interno dei luoghi
di lavoro di AREA IMPIANTI S.p.A.

Per AREA IMPIANTI S.p.A. Per I'appaltatore

La situazione ed i possibili rischi analizzati chteal’elaborazione del documento € la stessa tideva
al momento dell'inizio dei lavori?

SI NO Se NO indicare le differenze rilevate e NON INIZIBR LAVORI
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PLANIMETRIA GENERALE SITO

LAVAGGIQ
AUTOMAT|ICO

|

VALLO TRA 1*

E2*LOTTO

PESA

i———LUOGO SICURO

SCOLO VENEZIE

NORME DI EMERGENZA
PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE
OPERAZIONI DI CARICO,
DEVI:

o SOSPENDERE tutte le operazioni ponendo
particolare attenzione alle condizioni di stabilita
del carico;

* ALLONTANARE L'AUTOMEZZO0, su eventuale
disposizione del personale AREA IMPIANTI S.p.A.,
in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA
DELL'AUTOMEZZO PER
AVVICINARTI
O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI
CARICO, DEVI:

« BLOCCARE L'AUTOMEZZO in sicurezza ai bordi
dei piazzali o delle strade in maniera da non
provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso
ad
attrezzature antincendio;

* SPEGNERE IL MOTORE immediatamente e
lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI
CASO, DEVI:
¢ RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO restando a
disposizione del personale
addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI
EVACUAZIONE
ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL
COMPARTO

E VIETATO
A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE
OPERAZIONI DI INTERVENTO
AVVICINARSI AL LUOGO
DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981




PLANIMETRIA GENERALE SITO

NORME DI EMERGENZA
PER FORNITORI
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\ USCITA « ALLONTANARE L'AUTOMEZZ0, su eventuale

SE SEI IMPEGNATO NELLE
OPERAZIONI DI CARICO,
DEVI:
« SOSPENDERE tutte le operazioni ponendo
particolare attenzione alle condizioni di stabilita

disposizione del personale AREA IMPIANTI S.p.A.,
in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA
DELL'AUTOMEZZO PER
AVVICINARTI
O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI
CARICO, DEVI:
« BLOCCARE L'AUTOMEZZO in sicurezza ai bordi
dei piazzali o delle strade in maniera da non
provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso
ad
attrezzature antincendio;
+ SPEGNERE IL MOTORE immediatamente e
lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI
CASO, DEVI:
+ RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO restando a
disposizione del personale
addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI

EVACUAZIONE
ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL
COMPARTO

E VIETATO
A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE
OPERAZIONI DI INTERVENTO
AVVICINARSI AL LUOGO
DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161

RESP. IMPIANTO: 348.2651981




PLANIMETRIA GENERALE SITO
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ZONA DI CARICO
PERCOLATO

VIA D'USCITA
A FINE CARICO

NORME DI EMERGENZA
PER FORNITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE
OPERAZIONI DI CARICO,
DEVI:

* SOSPENDERE tutte le operazioni ponendo
particolare attenzione alle condizioni di stabilita
del carico;

+ ALLONTANARE L'AUTOMEZZ0, su eventuale
disposizione del personale AREA IMPIANTI S.p.A.,
in luogo sicuro fuori del comparto.

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA
DELL'AUTOMEZZO PER
AVVICINARTI
O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI
CARICO, DEVI:

« BLOCCARE L'AUTOMEZZO in sicurezza ai bordi
dei piazzali o delle strade in maniera da non
provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso
ad
attrezzature antincendio;

« SPEGNERE IL MOTORE immediatamente e
lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI
CASO, DEVI:
* RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO restando a
disposizione del personale
addetto al coordinamento dell'emergenza.

IN CASO DI ORDINE DI
EVACUAZIONE
ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL
COMPARTO

E VIETATO
A CHIUNQUE NON PREPOSTO ALLE
OPERAZIONI DI INTERVENTO
AVVICINARSI AL LUOGO
DELL'EMERGENZA

NUMERI UTILI:

BOX PESA: 340.7966543
RESP. ACCETTAZIONE:
348.2910266
RESP. OPERATORI: 348.6938010 -
348.3830161
RESP. IMPIANTO: 348.2651981




NORME COMPORTAMENTALI
ALL'INTERNO DEL POLO CRISPA - AREA IMPIANTI S.p.A.

1. Il trasportatore € responsabile civimente e
penalmente di ogni e qualsiasi danno che possa essere
arrecato a persone e cose durante le operazioni
effettuate all'interno dell'impianto.

2. FE’ fatto obbligo di rispettare tutta la segnaletica
presente all'interno degli impianti AREA IMPIANTI S.p.A.
Per il solo caso di carico percolato nei sili posti a fianco
dell'impianto di cogenerazione il mezzo pud percorre
contromano parte della strada fino a giungere al punto di
prelievo in quanto il mezzo ha I'attacco di carico posto a
destra.

3. All'interno del POLO CRISPA & necessario procedere a
passo d'uomo e comungue a velocita non superiore ai 30
Km/h

4. le indicazioni per gli autisti che devono effettuare
operazioni di carico all'interno del POLO CRISPA sono le
seguenti:

- Dopo la fermata all’'ufficio accettazione per fare
la tara del mezzo, dare le proprie generalita,
consegnare copia della propria autorizzazione e
prendere il volantino per lapertura della
saracinesca dei sili con il mezzo si dovra
percorrere il perimetro del polo impianti fino al
piazzale antistante i bacini di stoccaggio del
percolato;

- posteggiare Il'autobotte a fianco dei
inserendo le 4 frecce di segnalazione;

- prima di scendere dal proprio automezzo
indossare scarpe antinfortunistiche e giubbotto
AV.;

- segnala l'area di lavoro tramite posa di coni con
fasce rifrangenti;

- eseguire le operazioni di emungimento percolato
stando sopra i pozzetti raccogli goccia;

- in caso di sversamento sul pozzetto raccogli
goccia prima di concludere le operazioni di carico
eseguire lo svuotamento dello stesso;

- raccogliere i coni ed il nastro bianco/rosso e
ritornare all'ufficio accettazione transitando
sull'impianto di lavaggio automatico.

- Eseguire la pesata in uscita e ritirare il formulario
dei rifiuti.

5. Allinterno del POLO CRISPA gli autisti dovranno
attenersi  alle  prescrizioni  verbali  dell'addetto
all'accettazione dei rifiuti e/o degli operatori sul lotto in
coltivazione

6. E’ assolutamente vietato, al personale non addetto,
avvicinarsi nel raggio d‘azione delle macchine operatrici
preposte alla movimentazione del rifiuto e alla
manutenzione dellimpianto. In caso di necessita occorre
riferire al personale addetto all'impianto.

bacini

7. Tutte le operazioni che non rientrano in quanto
precedentemente indicato devono ottenere
autorizzazione dal responsabile dell'impianto.
8. 1l trasportatore € responsabile dei rischi propri
dell’arte o mestiere che esso esercita, nonché della
propria e altrui sicurezza relativa all'impiego d'idonei
mezzi di lavoro e
all'appropriato uso dei mezzi di protezione personale.
9. Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di
qualsiasi natura il trasportatore dovra sospendere
immediatamente il lavoro e rivolgersi al personale che
gestisce I'impianto
10. E'vietato:
a) Rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed
antinfortunistico o ingombrare le aree circostanti ad
€sso0;
b) Prelevare acqua dagli idranti antincendio;
c) Accendere fiamme libere ed effettuare lavori che
possano provocare scintille, senza la dovuta
autorizzazione;
d) Fumare all'interno del sito;
e) Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo,
apparecchi cine-fotografici e bevande alcoliche;
f) Toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature
se non autorizzati;
g) Lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario;
h) Ostruire con materiali, automezzi o altro le strade ed
i parcheggi senza autorizzazione;
i) Parcheggiare il mezzo in prossimita degli ingressi agli
impianti ed alle uscite degli edifici e comunque in modo
che possano in qualche modo intralciare il traffico;
j) Trasportare persone su predellini o parafanghi o
cassoni di mezzi in movimento;
k) Usufruire di qualsiasi sevizio (acqua, corrente
elettrica, telefono, ecc) senza autorizzazione del
personale addetto;
I) Fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata
rifiuto, presente nell’'area della discarica;
m) Intrattenersi all'interno dell'area, oltre il tempo
strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o
delle operazioni per le quali si & ottenuto il permesso di
accesso.

Resta inteso che eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati in precedenza saranno motivo
d'immediato allontanamento dall’area dello stabilimento e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento,

fatto salve eventuali azioni legali a carico dei trasgressori.

NORME PER LA TUTELA DELLA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

' emergenza

ambientale (sversamento, rottura tubi

1. Nel caso l'autista rilevi una potenziale situazione di:jqraylici, ecc) Iautista dovrad immediatamente avvertire

pericolo dovra

immediatamente  avvertire  I'addetto '3qdetto accettazione presente allinterno del box pesa

accettazione rifiuti presente all'interno del box pesa /o gli} ¢/q gli operatori sul lotto in coltivazione.

operatori sul lotto in coltivazione
2. Segnalare la propria presenza al personale d’'impianto
3. In caso di guasto al mezzo di trasporto con possibile

Numeri utili: Box pesa 340.7966543, Resp. accettazione
1 348.2910266,
1 348.3830161, Resp. impianto 348.2651981

Resp. operatori 348.6938010,




AREA IMPIANTI S.p.A.
Via A. Volta 26/a - 44034 Copparo (FE)
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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Lavori di emungimento percolato presso i bacini del Polo CRISPA di
Jolanda di Savoia in Via GranLinea 12.
Computo estimativo degli oneri della sicurezza per le attivita interferenti.

COMMITTENTE:

Data, 19/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Riunione specifica di formazione e informazione eseguita da RSPP
20/12/2007 |aziendale prima ddl'inizio delle opere a contratto della durata media
di lora
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 50,00 50,00
2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
26.01.03.05.0|Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 396),
01 utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di ... ono pari a 30
06/12/2007 |cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono, compreso
eventuali perdite €0 danneggiamenti
Previsti 12 mesi 5,00 12,000 60,00
SOMMANO cad x mese 60,00 0,30 18,00
3 Indumenti protettivi Gilet alta visibilta in tessuto ata traspirazione
26.03.08.02 |fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN
06/12/2007 |471. Costo d'uso mese
Previsti 12 mesi 1,00 12,000 12,00
SOMMANO cad X mese 12,00 0,56 6,72
Parziale LAVORI A CORPO euro 74,72
TOTALE euro 74,72

Data, 19/04/2019
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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Lavori di emungimento percolato presso i bacini del Polo CRISPA di
Jolanda di Savoia in Via GranLinea 12.
Computo estimativo degli oneri della sicurezza per le attivita interferenti.

COMMITTENTE:

Data, 19/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Riunione specifica di formazione e informazione eseguita da RSPP
20/12/2007 |aziendale prima ddl'inizio delle opere a contratto della durata media
di lora
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 50,00 50,00
2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
26.01.03.05.0|Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 396),
01 utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di ... ono pari a 30
06/12/2007 |cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono, compreso
eventuali perdite €0 danneggiamenti
Previsti 6 mesi di proroga 5,00 6,000 30,00
SOMMANO cad x mese 30,00 0,30 9,00
3 Indumenti protettivi Gilet alta visibilta in tessuto ata traspirazione
26.03.08.02 |fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN
06/12/2007 |471. Costo d'uso mese
Previsti 6 mesi si proroga 1,00 6,000 6,00
SOMMANO cad X mese 6,00 0,56 3,36
Parziale LAVORI A CORPO euro 62,36
TOTALE euro 62,36

Data, 19/04/2019

11 Tecnico

A RIPORTARE
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